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Lesezeichen (Bookmarks)

Version: NX 9 —NX 10 Datum: 20.10.2015 Ersteller: Simon Weibhauser

Um einen aktuellen Baugruppenzustand (d.h. z.B. Komponenten bzw.
Unterbaugruppe ausgeblendet, Komponenten bzw. Unterbaugruppe
nicht geladen, eingestellte Referenz Sets, Orientierung und Mal3stab der
Ansicht) in eine spatere NX-Sitzung duplizieren zu konnen, werden
Lesezeichen verwendet.

[0 Baugruppen-Mavigator

Beschreibender Teilename &

[£= Schnitte
- [11#5 Insignia_01 (Reihenfolge: Chronologisch)

+- [P 00_TIRES_WHEEL nx

APy 00_exterair_nx
[Py 00_BODY_STRUCTURE sk
(¥ 00_BRAKES_nx
WE# 00_cooling_sk
APy 00_SUSPENSION sk
B¢ D0_INSTRUMENT_PMNL sk
¢ 00_INFORMATION sk
[Py 00_STEERING _sk
[Py 00_SEATS sk
B D0_ENGINE_0G_nx
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1 Gewdlnschten Baugruppenzustand erzeugen

1 Gewiunschten Baugruppenzustand erzeugen

Dieser Baugruppenzustand soll als Lesezeichen gespeichert werden.

[ Baugruppen-MNavigator

Beschreibender Teilename & Reference Set
E Schnitte
- - (¥ Insignia_01 (Reihenfolge: New Order 1)
+-[Ata
Ganzes Teil

Referenz Set - - [@E#y 00_exteroir_nx
|:||_l"i
|:||_["p
+-[Athp
[Aca
ausgeblendete I=ry
Komponente +- [y OPG13450_001_0003_1A_WIPER_REAR_0G_MM_view_rx
+-[Athp
+ EI_[“, OPD73681_021_VPPS 60_2_BUMPERS_ FACIA_  GRILL_ view_nx
ungeladene Iy

Komponente O
+- WA, OPDT3704_024_VPPS_55_2_REAR_EMD_CLOSURES _view_nx
=&
+- [(AE#a 00_SPOILER_nx
+-[A¥a OPD73740_040_BODY_UPPER STRUCTURE sk
+- WA, 00_FRONT_CLOSURES_nx
=&

+-[AH#s 00_BODY_STRUCTURE sk

+- [ ¥y 00_BRAKES nx

ausgeblendete B8 0 cooling sk

Unterbaugruppe +- [ 00_SUSPENSION_sk
-
+- [
ungeladene - Oty

Unterbaugruppe +- Dty
+- WP 00_ENGINE_0G_nx

Maodell ("MODEL")

Modell ("MODEL")

Madell ("MODEL")

Maodell ("MODEL")
Maodell ("MODEL")
Madell ("MODEL")

Medell ("MODEL")
Ganzes Teil
Ganzes Teil
Medell ("MODEL")

Modell ("MODEL")
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2 Was in der Lesezeichendatei aufgezeichnet wird:

2 Was in der Lesezeichendatei aufgezeichnet wird:

— der Ladestatus von Teilen oder Unterbaugruppen
— aus- oder eingeblendete Teile oder Unterbaugruppen

— den Status von erweitern/zusammenfassen im Baugruppen-
Navigator (Assembly Navigator)

— die Ladeoptionen fir Baugruppen

— das gerade angezeigte oder aktive Teil
bzw. die Unterbaugruppen

£} Ladeoptionen fiir Baugruppen O X
— Referenz Sets flir alle Komponenten- Telleversionen A
und Baugruppenebenen Laden Aus Suchordnern -

Sitzungsordner anzeigen

— Orientierung und Malstab der Ansicht CATRAINING\BG Opel Insignia\

e
Crdner fir Suche hinzufigen
CATRAINING\BG_Opel_Insigniah -
Umfang A
Laden Mur Strukdur -
Teilweises Laden
Lightweight-Darstellungen verwenden
[C] Teiliibergreifende Daten laden
Ladeverhalten A
[] Ersatz zulassen
Fehlende Teilefamilien-Elernente erzeugen
[] Laden bei Fehler abbrechen
Reference Sets v
Cptionen zum Wiederherstellen von Les... A
[T] Alle Teile in vorheriger Sitzung laden
Produktbaugruppe A
Zu ladende Teile Zuvor Sichtbare Komg -

[T] Vollstandig geladenen Status wiederhersteller
Reference Sets wiederherstellen

Gespeicherte Ladeoptionen A4
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3 Erstellen eines Lesezeichens (Bookmark)

3 Erstellen eines Lesezeichens (Bookmark)

= Suchenin: I | BG_Opel_Insignia LI & I‘j‘ EF~
Datei > J_—_;_ MName - Anderungsdatum Typ
. e . B

Lesezelchen ZLIIetzt-‘t?esudﬂ Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.
speichern ||

. Desktop
File > Save
Bookmark Bbloheken

A

Computer

@:

Netzwerk

Dateiname: ILesezeichen_Instgnia_HBB

Dateityp: ILesezeichendateien und PLM XML (" plroeml)

Satz I Komponentengruppen, Optionen & Strulktur Ll
Komponentengruppen, Optionen, Struktur und Anzeigeeinstelungen
ppen, Optionen & Struktur
& Ladeoptionen
Nur Komponentengruppen

Beim Speichern kann zwischen vier verschiedenen Datensatzen gewahlt
werden. Jeder Satz speichert nur die angegebenen bzw. aufgelisteten

Bereiche!
Komponentengrnippen, Optionen, Strultur und Anzeigesinstellungen
NX 10 Komponentengruppen, Optionen & Strukdur
Komponentengruppen & Ladeoptionen
MNur Komponentengruppen
NX 9 drei verschiedene Komponentengruppen, Optionen & Struldur
Dat . Komponentengruppen & Ladeoptionen
atensatze Mur Komponentengrippen

Hinweis: Beim Speichern des Lesezeichens entsteht zusatzlich eine jpg-
Datei, die als Vorschau fur NX dient. Wird die jpg-Datei geléscht,
erscheint keine Vorschau mehr in NX.

|i=| lesezeichen_Insignia_HEBB.jpg 20.10.2015 08:45 JPEG-Bild 28 KB
@ lesezeichen_Insignia_HBE.plmxrml 20.10.2015 08:45 UG Part File 1.081 KB
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4 Offnen eines Lesezeichens (Bookmark)

4 Offnen eines Lesezeichens (Bookmark)

Wenn die Lesezeichen geodffnet werden sollen, muss der Dateityp zuerst =

umgestellt werden, ansonsten wird die Lesezeichen-Datei nicht —

angezeigt. Datei > Offnen
Hierzu kann entweder der Typ Lesezeichendateien und PLM XML File > Open
(*.plmxml) Bookmark Files and PLM XML (*.plmxml) oder Alle Datein

(*.*) gewahlt werden.

Suchen in: ] . BG_Opel_Insignia :J = £F B

L Name - Anderungsdat.. Typ GroBe

™
PN bt @IEsezelchenjnslgmaiHBB.plmxml 20.10.201508:45 UG Part File 1081t

]
L
Desktop
oy 4

=)
Bibliotheken

A I

Computer

¥ Vorschau

1| [T

Dateiname: ]\eseza\chan_\nsigma_HEB plroeml :_J

Dateityp: | Lesezeichendateien und PLM XML *pimanl) |

¥ Mur Struktur laden
v Teiweises Laden

¥ Lightweight-Darstellungen verwenden

Optionen...

Beim Typ Alle Datein (*.*) wird ebenfalls die jpg.-Datei des Lesezeichens
angezeigt.

Suchen in: | . BG_Opel_Insignia L] - £ .v

T Name = Anderungsdat... Typ Grofie

= . .
BT 20.10.201508:45  JPEG-Bild 281

EQ]Ieseza\chen_lnsignia_HEB‘p\mxml 20.10.2015 08:45 UG Part File 1.0811
Deskiop

W=
Bibliotheken

Comnie ¥ Vorschau

&

4 1

!
Dateiname: ‘\esezaichenilns\gniafHEE plrmoanl QK
Dateityp: |Alle Dateien =) Abbrechen

¥ Nur Struktur laden
¥ Teilweises Laden

¥ Lightwsight-Darstellungen verwendan
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